
Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

Детали

1
2
3

Корпус люка
Крышка люка
Бетонное основание

1
1
1

1. Точность отливок Корпус люка и Крышка люка 11-0-0-11 См.2 ГОСТ 53464-2009
2. Требования к собираемости люка:

- зазор по периметру между Корпусом люка и Крышкой люка не должен привышать 3 мм;
- Крышка люка должна плотно прилегать к опорной поверхности.

3. Маркировка на крышке люка выполняется литым способом с помощью сменных модельных вставок
согласно заявке Заказчика.
4. Неуказанные технические требования согласно ГОСТ 3634-2019.
5. По требованию Заказчика на Корпус люка и Крышку люка может быть нанесено антикоррозийное 
покрытие.
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Люк 
Т(С250)-1-8-60

Бетонное основание
СЧ20 ГОСТ 1412-85

В22,5 М300 ГЕОПРОМ

132кг

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в. 

№
Пе

рв
. п

ри
ме

н.

Копировал Формат A3


